Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej| m2
d.1/0348-03
(1.11+5.46+3.14+0.90+1.13+1.12+3.54+2.34+3.33)*2.76-0.80*2.05-0.92*2.10< | m?2 57.341
parter>
RAZEM 57.341
2|KNNR-W 3 |Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1/0301-01
1.10*2.10*0.30 m3 0.693
1.20*0.75*0.40*3<mury podokienne otworéw O12 przeznaczone do m3 1.080
powiekszenia>
RAZEM 1.773
3/KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich-roz- | m2
d.1/0502-02 bidrka scianek dziatowych o konstrukcji szkieletowej z ptyt gipsowo-kartonowych
na | pietrze budynku
((4.86*3+1.28+1.10*2+2.14+4.88+0.49+1.19+2.26+1.11+1.73)*2.64-0.91*2.18*5- | m2 144.851
0.81*2.18)*2
RAZEM 144.851
4/ KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m2
d.1/0601-01 rach, pilastrach
((2.78+9.25)*2+(2.80+5.46)*2+(6.30+5.46)*2+(4.85+9.25)*2)*2.62-0.92*2.15*3+ |m?2 240.590
(0.92+2*2.15)*0.30*3<tynki na Sciannach piwnicy>
4<zawilgocone tynki parteru> m2 4.000
2.10*2.80<tynk $cianki kolankowej na spoczniku miedzykondygnacyjnym> m2 5.880
RAZEM 250.470
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko. Ostrozne wykucie z muru |m
d.1]0354-12 zewnetrznych podokiennikow granitowych oznaczenie i ztozenie ich w magazynie
analogia do czasu ponownego wbudowania. Z uwagi na charak- ter robét zast. wst. 1.6 do
R
0.30*2*(21+10) m 18.600
RAZEM 18.600
6 Ostrozny demontaz skrzydet drzwiowych i okiennych wymienianej stolarki z zabez- szt
d.1| kalk. wlasna |pieczeniem i zZtozeniem w magazynie Zamawiajgcego
45 szt 45.000
RAZEM 45.000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
10<stolarka okienna parter > szt. 10.000
10<stolarka okienna pietro > szt. 10.000
RAZEM 20.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
<03, 03*>2.84*4 m?2 11.360
<04>2.88*4 m?2 11.520
<06>4.87*1 m?2 4.870
<09>1.80*2.08*2 m?2 7.488
<Dz1>2.20*2.40*1 m?2 5.280
<Dz2>1.00*2.15*2 m?2 4.300
RAZEM 44.818
9 Ostrozny dmontaz bram garazowych z ich zabezoieczeniem i ztozeniem w maga- |szt
d.1| kalk. wlkasna |zynie Zamawiajgcego
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2|m2
d.1/0354-08
2.60*2.55*2 m?2 13.260
RAZEM 13.260
11/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
7+7+5+5+5 m 29.000
RAZEM 29.000
12| KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0108-11 to$¢ do 1 km
poz.1*0.15+p0z.2+p0z.3*0.04+p0z.4*0.03 m3 23.682
RAZEM 23.682
13|kal. wlkasna |Opfata sktadowa t
d.1
poz.12*1.8 t 42.628
RAZEM 42.628
2| Roboty ziemne
14/ KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m?2
d.2/0125-04 nig z przewozem taczkami
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
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15/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-ll-wykopy przy $cianach fundamentowych wokét
budynku
56*2.90 m3 162.400
RAZEM 162.400
16/KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3,0 m m2
d.2/0316-01
49*2.90 m?2 142.100
RAZEM 142.100
17/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych | m3
d.2/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst- wy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js= 0.98)
poz.15 m3 162.400
-0.80*0.80*46<zasypka+obsypka zwirowa sgczka drenarskiego> m3 -29.440
-44.20*0.17<izolacja termiczna $ciany fundamentowej budynku> m3 -7.514
RAZEM 125.446
18/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-|m3
d.2|0108-05 I1-zatozono rozplantowanie nadmiaru ziemi w obrebie nieruchomosci w miejscu
wskazanym przez Inwestora
poz.15-poz.17 m3 36.954
RAZEM 36.954
3/tawy fundamentowe
19/KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki-chudy beton m3
d.3/1201-01
(1.35*2+7.70)*0.50*0.10+(1.30+2.65)*0.50*0.10 m3 0.718
RAZEM 0.718
20/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych lub | m?2
d.3/0102-01 zelbetowych
(1.65+2.65+0.30+2.30+1.30+1.70+7.70+0.35+0.10+1.35*3+6.90)*0.30<tawy fun- |m2 8.700
m2 damentowe>
RAZEM 8.700
21|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- wanymi o |t
d.3/0104-04 $r. do 14 mm-zbrojenie pretami fi 12 ze stali A-1ll (34GS)
0.085<tawy fundamentowe> t 0.085
RAZEM 0.085
22|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.3/0104-01 14 mm
0.025<tawy fundamentowe> t 0.025
RAZEM 0.025
23/KNNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.3/0109-03 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
(1.35*2+7.70)*0.35*0.30+(1.30+2.65)*0.35*0.30 m3 1.507
RAZEM 1.507
24/ KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco m2
d.3/0601-04 dwuwarstwowe
(1.35*2+7.70)*0.50+(1.30+2.65)*0.50<tawy fundamentowe> m?2 7.175
RAZEM 7.175
4|Sciany fundamentowe
25/KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki-chudy beton m3
d.4/1201-01
(2.60+0.90+6.20+1.30)*0.30*0.10 m3 0.330
RAZEM 0.330
26/ KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych lub | m?2
d.4/0102-01 zelbetowych
(2.70+6.20+1.05+2.50+5.80+0.85+1.30*2)*0.90<monolityczna $ciana fundamen- |m?2 19.530
m2 towa schodéw zewnetrznych>
RAZEM 19.530
27|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- wanymi o |t
d.4/0104-04 $r. do 14 mm-zbrojenie pretami fi 12 ze stali A-1ll (34GS)
0.150<s$ciany fundamentowe wys. 0,90 m schodéw zewnetrznych> t 0.150
RAZEM 0.150
28| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.4/0104-01 14 mm
0.040<sciany fundamentowe schodéw zewnetrznych> t 0.040
RAZEM 0.040
29/KNNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- mowym |m3
d.4/0109-03 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa-betonowanie monolitycznych
$cian fundamentowych schodéw zewnetrznych
(2.50+0.80+6.20+1.30)*0.20*0.90 m3 1.944
RAZEM 1.944
30/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.4/0301-03
(1.35*(0.90+0.50)+1.50%(0.90+0.50)+0.5*(1.40+1.05)*1.10)*0.25 m3 1.334
(1.40%(0.90+0.70)+0.50*(1.60+1.10)*7.60+1.40*0.90)*0.25 m3 3.440
RAZEM 4.774
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31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.4/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.26 m?2 19.530
(1.60+1.35)*0.90+(2.30+2.55+0.30)*0.90 m?2 7.290
(1.65+1.40*3)*0.90+(7.60+0.30)*0.90 m?2 12.375
RAZEM 39.195
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.4/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.31 m2 39.195
RAZEM 39.195
5/Roboty murowe
33/KNNR-W 3 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly i betonéw lek- |m3
d.5/0302-01 kich cegta
0.92*2.15+1.00*1.00 2.978
A (obliczenia pomocnicze) =========
2.978
poz.33A*0.24 m3 0.715
RAZEM 0.715
34| KNNR-W 3 |Uzupetnienie $cianek z cegty o gr. 1/2 cegty lub zamurowanie otworéw w $cian- m2
d.5/0303-02 kach na zaprawie cementowo-wapiennej
(0.53+0.92+1.25)*2.15-1.02*2.06 m?2 3.704
RAZEM 3.704
35/ KNNR-W 3 | Przebicia reczne w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m3
d.5/0307-01 nej
0.30*0.30*0.40*5 m3 0.180
RAZEM 0.180
36/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.5/0333-09 wapiennej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37 /KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.5/0323-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
38/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.5/0323-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5/0322-02
11+12+8 szt. 31.000
RAZEM 31.000
40| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg.-$cianka grubosci 12 cm |m2
d.5/0126-02 niska, przymurowana do istniejgcej od strony pomieszczen 1.3a, 1.13 i 1.14 na wy-
soko$¢ wyréwnania poziomu posadzki z korytarzem
5.50*0.60<$cianka dostawiana do istniejgcej i kotwiona z nig> m?2 3.300
RAZEM 3.300
41/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.5/0126-09
poz.40 m?2 3.300
RAZEM 3.300
42| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.5/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami. Cze$ciowe zamurowanie otworu bramy garazowej
(0.60+0.80)*2.20*0.38 m3 1.170
RAZEM 1.170
43/ KNNR-W 3 | Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych - katownik 50x50 mm |m
d.5/0306-06
1.50*2*2 m 6.000
RAZEM 6.000
44| KNR 4-01 W ykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek |m3
d.5/0313-02 - nadproza stalowe nad wnekami pod hydranty wewnetrzne H25
0.20*0.30*1.10*3 m3 0.198
RAZEM 0.198
45/KNR 4-01 W ykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek |m3
d.5/0313-02 - nadproza stalowe nad projektowanymi otworami dzwiowymi
0.20*0.30*1.60*3 m3 0.288
RAZEM 0.288
46| KNR 4-01 Wykonanie przesklepiet otworéw w scianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek m
d.5/0313-04 stalowych do I NP 180 mm-nadproze stalowe z NP120
3*1.50*6 m 27.000
RAZEM 27.000
47/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.5/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.06*2.10*0.30*2+0.96*2.10*0.30*1+1.17*0.70*0.40*3 m3 2.923
RAZEM 2.923
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48/ KNNR-W 3 | Reczne wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-| m3
d.5/0308-01 piennej z ich otynkowaniem
1.00*1.10*0.20*3 m3 0.660
RAZEM 0.660
49/ KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.5/0108-11 to$¢ do 1 km
p0z.35+p0z.44+p0z.45+p0z.47+poz.48 m3 4.249
RAZEM 4.249
50|kal. wiasna |Optata sktadowa t
d.5
poz.49*1.8 t 7.648
RAZEM 7.648
6| Scianki dziatowe i $cianki oddzielenia miedzy jednostkami mieszkalnymi w
51|KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.6/1702-02 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 2x12,5 mm oraz izolowane akustycz-
nie ptytami z wetny mineralnej akustycznej gr. 80 mm o gestosci min. 50 kg/m3
(8.40+8.92+1.70+1.65+0.70+1.80-0.25-0.80)*2.65-1.02*2.05*4+(8.55*2+0.90*2+ |m?2 95.685
2.20-0.80)*2.65-1.02*2.05*4<I pietro-$cianki oddzielenia jedn. mieszkalnych od
korytarza oraz $cianki pomiedzy sgsiednimi jednostkami mieszkalnymi>
(3.55+3.65+0.70)*2.63-1.02*2.05*2<parter-$cianki oddzielenia korytarza od WC | m?2 16.595
oraz $cianka pomiedzyW C damskim i WC meskim>
(1.90+1.80)*2.70<Scianki wydzielajgce pomieszczenia magazynéw poscieli> m?2 9.990
RAZEM 122.270
52|KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedyn- | m2
d.6/1702-01 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo - ptyty gipsowo-kartonowe gr. 15
mm
(1.05+1.25+1.05+1.60+1.65+1.10+1.00+1.10+1.80+1.45+1.55+1.80+1.50+0.95+ | m2 57.962
1.65+1.82+1.65+1.66)*2.65-0.92*2.05*4*2+1.90*2.70
RAZEM 57.962
53|KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedyn- | m2
d.6/1702-04 czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. Obudowy piondéw instalacyj-
nych
(0.45+0.55)*2.76<obudowa pionu kanalizacyjnego> m2 2.760
(0.25+0.25+0.25)*2.80*19 m?2 39.900
RAZEM 42.660
7|Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
54 KNNR-W 3 | Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill o powierzchni do 5 m2 z za-  |m?2
d.7/0604-01 prawy cem.-wap. na scianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiérowo-cemen-
towych, zagruntowanych siatkach
1.00*2.15*2*2+0.60*2.16*2+1.00*1.00<powierzchnie zamurowan> m?2 12.192
0.25*2.76*9<uzupetnienie tynkéw po rozbiodrce $cian dziatowych> m2 6.210
0.30%(2.15*2+1.02+2*0.20)*3<uzupetnienie tynku wokoét przekutych otworéw na m?2 5.148
parterze>
4<uzupetnienie z poz. 5 - zawilgocone tynki parteru> m?2 4.000
RAZEM 27.550
55|KNNR-W 3 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat. 11l o szerokosci do 50 cm na murach z ce-|\m
d.7/0605-01 giet lub $cianach betonowych pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegta-
mi lub dachéwkami
2.15*2+1.02+1.00 m 6.320
RAZEM 6.320
56| KNR 4-01 Filcowanie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na $cianach ptaskich (do 5 m2) m?2
d.7/0717-02
poz.54+poz.55 m?2 33.870
RAZEM 33.870
57/KNR 0-39 Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warst- | m2
d.7/0111-03 wa tynki renowacyjne na scianch piwnic
poz.4 m?2 250.470
RAZEM 250.470
58| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m2
d.7/0901-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie-tynk zewnetrzny wy- réwnawczy na po-
wierzchniach $cian fundamentowych
(9.50+9.60+25.50*2)*2.40 m?2 168.240
RAZEM 168.240
59|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykte Ill kategorii m?2
d.7/1001-01
0.5%(0.80+0.30)*7.60+7.60*(0.30+0.30)+0.30*0.30*2<pochylnia dla NPS> m?2 8.920
(1.60+1.50)*0.60+0.5*(0.60+0.30)*1.10<boczne schody wyréwnawcze> m?2 2.355
RAZEM 11.275
60 KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.7/0802-06
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(3.60+2.30+2.34+2.60)*1.60+2.80%1.98+(0.5*(1.60+2.63)*1.53-1.13*1.05-0.5* m?2 282.595
(0.70+1.13)*0.56)*4+((4.66-0.30)*2.63-0.87*2.07-0.92*1.32-1.80*2.07)*2+(24.50*
2.63-1.19*2.38*4-0.28*4*2.63-0.5*1.17*1.19*2-2.20*2.30)+(8.20*2.63-3.14*0.44*
0.44-2.70*2)*2+0.5%(1.60+2.63)*1.05*6+(7.75*2-1.25-2.00)*2.63*2+(8.20-1.02)*2*
2*2.63+(0.50+0.48+0.70+0.60+0.51)*2.63+(0.20*2+0.80)*2.63*2+(0.36+0.53)*
2.63<tynkowane powierzchnie $cian | pietra>
(1.61+1.70+0.70)*0.15*4+(2.07*4+0.87+2.72)*0.15*2+(1.55+1.60+2.15)*0.15*4+ |m?2 19.611
2*3.14*0.44*2+(2*1.17+2.38)*0.15*4+(1.50+0.95+1.17)*0.15*2+(2.30*2+2.20)*
0.15<0$cieza otworéw na | p.>
186.31*1.07<sufit pomieszczen na | p.> m2 199.352

RAZEM 501.558
61| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wykonywa- | m2
d.7/0814-02 ne recznie na stropach
186.3<sufit parteru> m?2 186.300
RAZEM 186.300
62| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.7/0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
(1.05+2.10*2)*0.40*3 m 6.300
RAZEM 6.300
63| KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii $cian i stupéw. Tynki wewnetrzne $cianki ko- | m?2
d.7/0801-03 lankowej spocznika kl. schodowej
2.10*2.80<tynk $cianki kolankowej na spoczniku miedzykondygnacyjnym> m2 5.880
RAZEM 5.880
64| KNR 4-03 Tynkowanie wnek o pow.powyzej 1.0 m2 m?2
d.7/1013-04
1.10*1.00*3+(1.10+1.00*2)*3*0.20 m?2 5.160
RAZEM 5.160
8|lzolacje
65/ KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.8/0604-01
117*2<posadzka piwnicy> m2 234.000
(18.91+49.73+28.90+15.30)*2<strop nad piwnicg> m2 225.680
90.0*3<w czesci stropdw nad garazami>+90.7*2<pozostata czes¢ stropu nad par- | m2 451.400
m2 terem>
RAZEM 911.080
66/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa-folia paroizolacyjna stropu | m?2
d.8/0604-01 nad 1 pietrem
analogia
227.0<strop nad | pietrem> m?2 227.000
RAZEM 227.000
67| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt pilsniowych porowatych pionowe na su- |m2
d.8/0610-08 cho na ruszcie
analogia
(9.50+9.60+25.50*2)*2.60 m?2 182.260
RAZEM 182.260
68/ KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczel- |m?2
d.8/0103-01 nienia - gruntowanie recznie (izolacja pionowa zewnetrzna $cian piwnic)
poz.67 m?2 182.260
RAZEM 182.260
69| KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie po- wierzchni | m2
d.8/0107-02 poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu (izolacja pionowa zewnetrzna
$cian piwnic)
poz.67 m?2 182.260
RAZEM 182.260
70/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (faset) - |m
d.8/0107-05 (izolacja pionowa zewnetrzna $cian piwnic)
(9.50+9.60+25.50*2)*0.3 m 21.030
RAZEM 21.030
71 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod izolacje poziomg podposadzkowa - oczyszcze-| m2
d.8/2611-01 nie mechaniczne i zmycie istniejgcej posadzki betonowej piwnic
analogia
116.7 m?2 116.700
RAZEM 116.700
72/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie (izolacja | m?2
d.8/0101-01 pozioma podposadzkowa posadzki piwnicy). Podtoze wilgotne/ mokre
poz.71 m?2 116.700
RAZEM 116.700
73|KNR AT-40 |WHklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej. Wklejanie na- rozniko- |m
d.8/0418-01 wej tasmy uszczelniajgcej na styku Scian i posadzki o szerokosci min. 20 cm
<01>10+20.10 m 30.100
<02>23.52 m 23.520
<03>28.20 m 28.200
<04>16.52 m 16.520
RAZEM 98.340
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74 KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie po- wierzchni | m2
d.8/0106-04 poddanych dziataniu wody pod ci$nieniem - (izolacja pozioma podposadzkowa po-
sadzki piwnicy). Podtoze wilgotne/mokre
poz.71 m2 116.700
RAZEM 116.700
75/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie recznie - | m?2
d.8/0101-04 (izolacja pozioma podposadzkowa w tazienkach, W C i maga- zach poscieli)
4.28<pom. 13ai 1.3b> m?2 4.280
6.69<pom. 1.7 wc meskie> m?2 6.690
7.02<pom. 1.8 wc damskie> m?2 7.020
5.66<pom. 1.13 i 1.14 wc z przedsionkiem> m?2 5.660
2.02<pom. 2.4 tazienka> m?2 2.020
2.26<pom. 2.6 tazienka> m?2 2.260
2.08<pom. 2.8 tazienka> m?2 2.080
2.51<pom. 2.10 tazienka> m?2 2.510
2.26<pom. 2.13 tazienka> m?2 2.260
2.40<pom. 2.15 tazienka> m?2 2.400
2.14<pom. 2.17 tazienka> m?2 2.140
2.43<pom. 2.19 tazienka> m2 2.430
RAZEM 41.750
76/ KNR AT-40 |WHklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej. Wklejanie na- rozniko- |m
d.8/0418-01 wej tasmy uszczelniajgcej na styku Scian i posadzki o szerokosci min. 20 cm
<pom. 1.3 1.32>6.0*2 m 12.000
<pom. 1.7>15 m 15.000
<pom. 1.8>13.72 m 13.720
<pom. 1.13i1.14 >7.20+6.70 m 13.900
<pom. 2.4>6.0 m 6.000
<pom. 2,6>6.0 m 6.000
<pom. 2.8>6.0 m 6.000
<pom. 2.10>6.21 m 6.210
<pom. 2.13>6.51 m 6.510
<pom. 2.15>6.20 m 6.200
<pom. 2.17>6.00 m 6.000
<pom. 2.19>6.30 m 6.300
RAZEM 103.840
77/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pral- nie itp.) |m?2
d.8/0115-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng systemowg izolacjg przeciw-
wodng - powierzchnie poziome - izolacja pozioma w ta- zienkach, WC i magazy-
nach poscieli
poz.75 m2 41.750
RAZEM 41.750
78/ KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia grunto- | m2
d.8/0102-04 wanie recznie
(0.60+0.90+1.70)*2.30<pom. 2.4> m?2 7.360
1.55*2*2.30<pom. 2.6> m?2 7.130
(1.55+1.05+0.36)*2.30<pom. 2.8> m?2 6.808
1.70*2*2.30<pom. 2.10> m?2 7.820
(0.90+0.80+0.60)*2.30<pom. 2.13> m?2 5.290
1.60*2*2.30<pom. 2.15> m?2 7.360
(1.60+1.50)*2.30<pom. 2.17> m?2 7.130
(1.70+1.50)*2.30<pom. 2.19> m?2 7.360
RAZEM 56.258
79/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pral- nie itp.) |m?2
d.8/0115-03 oraz balkonéw i taraséw pod okfadzine ceramiczng systemowg izolacjg przeciwwil-
gociowa; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wiékniny - (izolacja $cian narazo-
nych na dziatanie wody w tazienkach)
poz.78 m2 56.258
RAZEM 56.258
9|l1zolacja i warstwy wykonczeniowe loggii
80| KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni poziomych-czyszczenie powierzchni loggii m?2
d.9/0402-01
3.82*1.15*2 m?2 8.786
RAZEM 8.786
81/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda smaro- | m2
d.9/0622-03 wania-odgrzybianie powierzchni loggii
analogia
poz.80 m2 8.786
RAZEM 8.786
82| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrotne | m?2
d.9/2611-03 gruntowanie emulsjg - gruntowanie preparatem wzmacniaja- cym podtoza betono-
analogia wego loggii
poz.80 m2 8.786
RAZEM 8.786
83/ KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. | m2
d.9/1202-02 20 mm-warstwa profilujgca spadek na pow. loggii




Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.80 m2 8.786
RAZEM 8.786
84| KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie reczne m?2
d.9/0101-01
10.983 <poz.80*1,25> m?2 10.983
RAZEM 10.983
85/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie po- wierzchni | m2
d.9/0106-03 poddanych dziataniu wody bez cisnienia
10.983 <poz.84> m?2 10.983
RAZEM 10.983
86/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.9/0604-01 Krotnos¢ = 2
10.983 <poz.84> m?2 10.983
RAZEM 10.983
87| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.9/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa; styropian EPS 100 gr. 3 cm o lambda nie
wiekszym niz 0,031 W/mK
poz.80 m2 8.786
RAZEM 8.786
88/KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. | m2
d.9/1202-02 20 mm-warstwa dociskowa
poz.80 m2 8.786
RAZEM 8.786
89/KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o |m2
d.9/1202-03 10 mmx3=30 mm warstwy dociskowej
Krotno$¢ = 3
poz.80 m2 8.786
RAZEM 8.786
90| KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie recznie m?2
d.9/0101-04
poz.80 m2 8.786
RAZEM 8.786
91|KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajacej. Wklejanie na- rozniko- |m
d.9/0418-01 wej tasmy uszczelniajgcej na styku Scian i posadzki o szerokosci min. 20 cm
(3.82+1.15)*2*2 m 19.880
RAZEM 19.880
92| KNR 0-41 Izolacja pozioma z mikrozaprawy uszczelniajacej lub szlaméw mineral- nych - dwie |m2
d.9/0114-01 warstwy hydroizolacji podposadzkowej na powierzchniach loggii
analogia Krotnos¢ = 2
10.983 <poz.84> m?2 10.983
RAZEM 10.983
93|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m?2
d.9/1118-03
poz.80 m2 8.786
RAZEM 8.786
94| KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.9/1119-02
(3.82+1.15)*2*2 m 19.880
RAZEM 19.880
95|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.9/0336-06 cementowo-wapiennej. Wykucie bruzd w scianach czotowych loggii pod osadzenie
systemowych nadprozy betonwych do $cianek dziatowych
3*1.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000
96/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych. Osadze- |m
d.9|0126-05 nie nadprozy prefabrykowanych betonowych dla $cianek dziatowych
poz.95 m 6.000
RAZEM 6.000
97|KNR 4-01 Uzupenienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pustakéw | m2
d.9/0726-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
0.25*1.20*3*2*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
98 Osadzenie systemowej obrobki blacharskiej krawedzi loggii wykonanej z blachy m
d.9| kalk. wlasna |ocynkowanej i powlekanej w miejscach przelewu wody opadowej do rynny okapo-
wej
1.2*3*2 m 7.200
RAZEM 7.200
99/ KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - |m?2
d.9/0802-08 obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Obrébla blacharska szczelin przelewo-
analogia wych wykonana z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 6 mm i kosze przelewowe
1.20*(0.10+0.15+0.10)*3*2+(0.50+0.50)*2*0.50*2 m?2 4.520
RAZEM 4.520
100| KNR 2-02 Rynny dachowe pd&tokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.9/0508-02
4.00*2 m 8.000
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RAZEM 8.000
101 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy ocynkowanej m
d.9/0510-01
4.00*2 m 8.000
RAZEM 8.000
10| Docieplenie $cian zewnetrznych i wykonczenie okapu dachu
102 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.10/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
25.50%6.30-(1.16*2.38*4+1.17*1.14*5+0.5*1.17*0.95*2+2.20*2.22*2+2.60*2.60* | m? 115.451
2+0.5%(6.20+4.09)*0.60)<elewacja frontowa>
16.70*4.20+8.90*1.30-(1.17*1.14*2+1.00*2.05+1.50*0.20)+(3.82*3.30-(1.80+ m?2 94.962
0.87)*1.30)*2<elewacja tylna>
74.0<dane z AutoCad>-(2.75*2+3.14*0.44*0.44+1.17*1.14*2+1.00*2.05)<$cia- |m? 63.174
nam szczyt. péin.>
74.0<dane z AutoCad>-(2.75*2+3.14*0.44*0.44+1.49*0.88)<$ciana szczyt. po-  |m?2 66.581
tudn.>
RAZEM 340.168
103/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrotne | m?2
d.10/2611-03 gruntowanie emulsjg - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym dwukrotnie po-
analogia wierzchni elewaciji
340.168 <poz.102> m?2 340.168
RAZEM 340.168
104 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - sprawdze- | m?2
d.10/2611-04 nie przyczepnos$ci zaprawy klejacej do podtoza w systemie BSO
analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
105/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przykle- | m2
d.10/2613-01 jenie ptyt z wetny mineralnej o wsp. lambda nie wiekszym niz 0, 034 W/mK i gr. 15
cm.Wetna mineralna na elewaciji frontowej i potudniowej elewacji szczytowej wy-
dzielajaca pomieszczenia garazu
1.90*6.50+(2.40+10.50*1.50)<$ciany> m?2 30.500
((1.20+0.90)*2*2+(1.20+2.40)*2*2)*0.30<0scieza> m?2 6.840
RAZEM 37.340
106/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przymo- |szt.
d.10/2613-04 cowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegty
poz.105*5 szt. 186.700
RAZEM 186.700
107|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przykle- | m2
d.10/2613-06 jenie warstwy siatki na Scianach
poz.105 m2 37.340
RAZEM 37.340
108 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system BSO - przy uzyciu got. |m?2
d.10/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra- wy elew. z got. su-
analogia chej mieszanki barwionej w masie oraz styropianu grafitowego EPS o lambda 0,
031 W/mK i gr.15 cm; gniazda pod dyble frezowane i zabezpieczone zaslepkami
ze styropianu
302.828 <poz.102-poz.105> m?2 302.828
RAZEM 302.828
109/ KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system BSO - przy uzyciu got. |m?2
d.10/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra- wy elew. z got. su-
analogia chej mieszanki oraz styropianu fundamentowego o lam- bda max. 0,031 W/mK i
gr. 15 cm-docieplenie powierzchni $ciany fundamentowej bez wykonania wierzch-
niej wyprawy z cienkowarstwowego tynku silikonowego
(9.50+9.60+2*25.50)*3.00 m?2 210.300
RAZEM 210.300
110/ KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda BSO - doptataza |m
d.10{1902-13 wzmochienie miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie): dodat-
analogia kowa warstwa siatki uko$nej w narozach otworéw ( faty z siatki 25x40 cm wzmac-
niajgce naroza otworéw)
0.40*(10*4+3*2+2*3+8*4+4*4+3*2)<tgczna dtugos¢ pasa szerokosci 25cm> m 42.400
RAZEM 42.400
111 KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system STOP-| m2
d.10/2614-08 TER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
analogia reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(1.16*2+2.38)*4*0.30+(1.60+0.90)*0.30*2+(2.25*2+2.30)*0.30*2+(1.14*2+1.17)*
0.30*5+(2.60*2+2.60)*0.30*2<elewacja frontowa>
10.83 <10,83 <(1,35+2,35+2,75+2,35*2+0,90)*0,30*2+(1,14*2+1,17)*0,30*2+(2,
05*2+1,00)*0,30m2<elewacja tylna>>>
(1,60+2,10+1,60)*0,30*2+2*3,14*0,44*0,30+(0,90*2+1,50)*0,30*2
<elewacja szczytowa potudn.>
(1,60+2,10+1,60)*0,30*2+2*3,14*0,44*0,30+(1,14*2+1,17)*0,30*2+(2,10*2+1,00)
*0,30<elewacja szczytowa pdtnocna.>
34.703 m?2 34.703
RAZEM 34.703
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112|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przy uzyciu |m
d.10/2614-10 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra- wy elew. z got.
analogia suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(1.16+2.38)*2*4+(1.60+0.90+1.17)*2+(2.25+2.30)*2*2+(1.14+1.17)*2*5+(2.60*2+ |m 92.560
2.60)*2<elewacja frontowa>
(1.35+2.35+2.75+2.35*2+0.90)*2+(1.14+1.17)*2*2+(2.05*2+1.00)<elewacja m 38.440
tylna>
(1.60+2.10+1.60)*2+2*3.14*0.44+(0.90+1.50)*2*2<elewacja szczytowa potudn.> |m 22.963
(1.60+2.10+1.60)*2+2*3.14*0.44+(1.14+1.17)*2*2+(2.10+1.00)*2 m 28.803
<elewacja szczytowa pétnocna.>
(6.50+4.50)*2<naroza wypukte budynku> m 22.000
RAZEM 204.766
113|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. za- praw m
d.10/2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
analogia szanki - zamocowanie listwy cokotowej
9.50+9.60+25.50*2 m 70.100
RAZEM 70.100
114 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne dekoracyjne o strukturze baranka uziarnie- |m2
d.10/0125-04 niu 3,0 mm, wykonywane recznie - wykonanie na powierzchni co- kotu systemowe-
analogia go tynku mozaikowego (kamyczkowego) o strukturze baranka 2,0 mm barwionego
W masie
(9.50+9.60+2*25.50)*0.65 m?2 45.565
RAZEM 45.565
115/ KNNR 2 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej-wykonczenie boazerig podbitki | m?2
d.10/0403-01 okapu dachu i deskowanie p&tokragtoego zadaszenia nad wejsciem
analogia
0.90*25.70*2+10.0*0.70*2 m?2 60.260
RAZEM 60.260
116/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.10/0510-03
analogia
poz.11 m 29.000
RAZEM 29.000
117|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej. Obréb-| m2
d.10/0506-02 ki blacharskie krawedziowe dachu na szczytach budynku wykonane z blachu ocyn-
kowanej, powlekanej gr. 0,6 mm
16*2*0.40 m?2 12.800
RAZEM 12.800
118/ KNR 2-02 Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- nej Mon- |m3
d.10/0409-06 taz wiatrownic wzdtuz krawedzi zadaszenia $cian szczytowych
0.032%0.20*16*2 m3 0.205
RAZEM 0.205
119 Sprawdzenie stanu technicznego, naprawa lub wymiana elementoéw uszkodzonych |m3
d.10|kalk. whasna |i porazonych przez techniczne lub biologiczne czynniki korozji, oczyszczenie, im-
pregnacja i malowanie farbami zewnetrznymi do drewna azurowej konstrukcji nad
wejsciem do budynku
0.15*0.20*10.0*2+0.12*0.20*0.70*13 m3 0.818
RAZEM 0.818
120|kal. indywi- |Odtworzenie detalu architektonicznego na elewacjch szczytowych budynku na m
d.10|dualna podstawie analogii do istniejacego profilu fukowego
72 m 14.000
RAZEM 14.000
11| Warstwy podposadzkowe
121/ KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu | m2
d.11/0602-03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo-styropian EPS 100 031 Dach/Podtoga
108<parter z pominieciem pomieszczen 1.1, 1.2, 1.3a, 1.3b, 1.13, 1.14> m2 108.000
43.1+45.3+16.30+45.1+42.9<posadzka | p.> m?2 192.700
RAZEM 300.700
122/ KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu | m2
d.11/0602-03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo-styropian EPS 100 031 Dach/Podioga gr.12
cm
47.20<posadzka parteru w pom. 1.2, 1.3a, 1.3b, 1.13, 1.14> m?2 47.200
RAZEM 47.200
123 KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. | m2
d.11/1202-02 20 mm
196.04+192.70 m?2 388.740
RAZEM 388.740
124 KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o |m2
d.11/1202-03 10 mm
Krotno$¢ = 3
poz.123 m2 388.740
RAZEM 388.740
12| Oktadziny $cienne, sufitowe, oktadziny posadzkowe i podtogowe
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125|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktadanych metodg zwyktg m?2
d.12/1118-05
analogia
196.04-(34.77+49.68)<parter z pomieszczen wielofunkcyjnych 1.2 1.5> m?2 111.590
(2.02+2.26+2.08+2.51+2.26+2.40+2.14+2.43)<tazienki i WC na Ip.> m?2 18.100
(20.3+10.0+11.9)<klatka schod.+korytarze na Ip.> m2 42.200
RAZEM 171.890
126|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.12/1119-02
analogia
(4.86+8.57)*2+(6.54+5.41+0.53*2)*2+(1.80+1.76)*2+(2.44+3.49)*2+(9.25+2.78)* |m 136.600
2+(4.85+3.14)*2+(3.54+2.32+0.51)*2+(3.54*2+1.80*2+2.54*2)+(3.54*2+1.64+
0.43+1.00+1.31*2+2.21)+(1.16+4.25)*2-(2.60*2+2.20+1.00*15+0.90*8)<parter>
(7.20+1.43)*2+(9.25+2.78)*2+(8.41+1.43)*2+(1.53+1.50)*2*2+(1.05+1.00+0.95+ |m 91.150
1.70+1.63)+(1.70+1.30)*2+(1.70+1.43)*2+(1.56+1.40)*2+(1.72+1.54)*2+(1.56+
1.54)*2-(1.00*12+0.90*8)<kl. schodowa+korytarze+tazienki na Ip.>
RAZEM 227.750
127|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m?2
d.12/1118-03
116.7<piwnica> m2 116.700
RAZEM 116.700
128 KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.12/1119-02
(2.78+9.25)*2-2*1.00+(5.46+2.80)*2-1.00+(5.46+6.30)*2-2*1.00+(4.85+9.25)*2- |m 86.300
1.00<piwnica>
RAZEM 86.300
129/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt pilsniowych porowatych pozio- me na m2
d.12/0610-05 sucho - jedna warstwa. Podktad separujacy XPS gr. 3 mm pod panele podlogowe
analogia na ogrzewaniu podtogowym
49.8+34.77<pom. wielofunkcyjne na parterze> m2 84.570
(12.57+17.11+16.41+17.62+12.24+12.47+18.90+17.90)*1.05<jednostki mieszk. |m?2 131.481
nalp.>
RAZEM 216.051
130/ KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych AC6 gr. 12 mm, przystosowanych do ogrzewania |m2
d.12/1205-09 podiogowego
analogia
216.051 <poz.127> m?2 216.051
RAZEM 216.051
131|KNNR 2 Listwy do posadzek przy$cienne drewniane m
d.12/1206-06
26+30<pom. wielofunkcyjne na parterze> m 56.000
(4.86*2+4.20+1.05+1.64+3.28)+(5.41*2+3.26+4.80+1.53)+(4.86*2+4.95*2)+ m 152.240
(5.41*2+2.80%2)+(5.46*2+2.82*2)+(4.85+3.63)*2+(4.85*2+5.56*2+0.52*2)+(5.46*
2+4.80*2)<listwy w pok.mieszk.>
RAZEM 208.240
132|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 60x30 cm na zaprawie klejowej m?2
d.12/0805-03
analogia
((3.54*2+1.80*2+2.54*2)+(3.54*2+1.64+0.43+1.00+1.31*2+2.21))*2.10-1.00* m?2 58.404
2.05*3<wc parter>
(6.50+7.10)*2.20-0.90*2.05*2<parter: przedsionek i WC: 1.13+1.14> m2 26.230
(6.0+6.0)*2.20-0.90*2.05*2<parter: pom. 1.3ai 1.3b> m2 22.710
(4.85+2.00)*0.60<fartuch z ptytek wys. 60 cm w pom. 1.11> m2 4110
((1.53+1.50)*2*2+(1.05+1.00+0.95+1.70+1.63)+(1.70+1.30)*2+(1.70+1.43)*2+ m?2 93.810
(1.56+1.40)*2+(1.72+1.54)*2+(1.56+1.54)*2)*2.20-0.90*2.05*8<tazienki na Ip.>
4.00*0.30*2<zwienczenie muréw loggii> m2 2.400
RAZEM 207.664
133|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NI- DA Sufit)| m2
d.12/0201-01 na metalowej konstrukcji no$nej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa po-
analogia krycia 15-01, odporno$¢ ogniowa F 0,5/EIl 30. Sufit pod- wieszony w obrebie za-
plecza kuchennego i sanitarnego sali wielofunkcyjnej 1.5
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
134|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktadanych metodg zwyktg | m?2
d.12/1120-05
analogia
1.30*3.64+2.78*1.66-1.30*0.18+1.30*0.56+1.30*0.175*17<schody na Ip.> m?2 13.708
RAZEM 13.708
135/KNR 0-12 Cokoaliki, na schodach z ptytek o wymiarach 60 x 60 cmi wysoko$ci cokolika réwnej|m
d.12/1119-05 15cm
analogia
3.64+1.66+2.78+1.50+0.56+0.175*17<schody na Ip.> m 13.115
RAZEM 13.115
136|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg | m?2
d.12/1120-03




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1.15*3.60+1.15*0.175*16<schody do piwnicy> m2 7.360
RAZEM 7.360
137/ KNR 0-12 Cokoaliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej|m
d.12/1119-05 15 cm
(3.60+16*0.175)*2<schody do piwnicy> m 12.800
RAZEM 12.800
138/ KNR-W 2-02 | Montaz luster (80x90cm) m2
d.12/0840-06
analogia
12*(0.8*0.9) m?2 8.640
RAZEM 8.640
139 Montaz luster uchylnych dedykowanych dla niepetnosprawnych kpl.
d.12|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13| Stolarka drzwiowa
140/ KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych. Montaz o$cieznic drzwiowych, dzwi stalowych w ob- |szt.
d.13/1104-01 rebie piwnicy
3<piwnica> szt. 3.000
RAZEM 3.000
141/ KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 drzwi D1 |m2
d.13/1204-05 90/200 EI30 (1szt.) z samozamykaczem oraz od wewnatrz bezklamkowe z dzwig-
analogia nig poziomg, otwierane na zewnatrz pod naciskiem
0.92*2.08*1 m?2 1.914
RAZEM 1.914
142/ KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2- drzwi D8 90/200( 2 szt.) z samo- |m?
d.13/1204-05 zamykaczem w obrebie piwnicy
analogia
0.92*2.08*2 m?2 3.827
RAZEM 3.827
143 KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych. Montaz o$cieznic drzwi wewnetrznych (parter i | pie- |szt.
d.13/1104-01 tro ), drewnianych regulowanych lub stalowych o podwyzszonych paramentach
analogia uzytkowych i eststycznych w standardzie analogicznym do o$cieznic typu OPAL
lub réwnowaznych
31<parter i pietro> szt. 31.000
RAZEM 31.000
144 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych. m?2
d.13/1103-01
1.02*2.05*31 m?2 64.821
RAZEM 64.821
145 Dostawa skrzydet drzwi wewnetrznych - zgodnie z zestawieniem stolarki kpl.
d.13|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
146 Dostawa i montaz drzwi drewnianych, ptycinowych petnych Dz2 90/205 wykona- | kpl.
d.13|kalk. wtasna |nych z drewna litego, klejonego warstwowo: wsp. U nie wigkszym niz 1,5 W/m2K,
malowanych farbg kryjaca w kolorze biatym, wyposazonych w samozamykacz,
klamke o podwyzszonych parametrach uzytkowych, odbojnik, kopnik z blachy nie-
rdzewnej polerowanej wysokosci min. 16 cm oraz dwa zameki: ryglowy i
zapadkowo-zasuwkowy wraz z progiem ze stali nierdzewnej
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
147 Dostawa i montaz drzwi drewnianych, ptycinowych azurowych Dz1 w catosci kpl.
d.13|kalk. whasna |szklonych 200/230 wykonanych z drewna litego, klejonego warstwowo: wsp. U nie
wiekszym niz 1,5 W/m2K, malowanych farba kryjacg w kolorze biatym, wyposazo-
nych w klamki o podwyzszonych parametrach uzytkowych, odbojniki, pakiet szybo-
wy z obustronng szybg bezpieczng P3. Drzwi wyposazy¢ w dwa sitowniki otwiera-
jace skrzydta automatycznie w wyniku zadziatania systemu oddymiania klatki scho-
cowej, elektrorygiel oraz prog ze stali nierdzew- nej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14| Stolarka okienna i parapety
148/ KNR-W 2-02 | Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierzchni |m2
d.14/1006-02 do 1.0 m2
<05>1.20*0.91*0.60*1 m?2 0.655
<05*>1.20*0.91*0.60*1 m?2 0.655
RAZEM 1.310
149/ KNR-W 2-02 | Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierzchni |m2
d.14/1006-03 do 2.0 m2
<01>1.50*0.92*2 m?2 2.760
<02>1.20*1.20*8 m?2 11.520
<07>1.61*2<obm. cyfr.> m?2 3.220
<07*>1.61*2<obm. cyfr.> m?2 3.220
<09>0.92*1.32*2 m?2 2.429
<011>0.88*2.08*2 m?2 3.661
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RAZEM 26.810
150/ KNR-W 2-02 | Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierzchni |m2
d.14/1006-04 ponad 2.0 m2
<03>2.84*2<obm. cyfr.> m2 5.680
<03*>2.84*2<obm. cyfr.> m2 5.680
<04>2.40*1.20*4 m?2 11.520
<06>4.87*1<obm. cyfr.> m?2 4.870
<08>1.80*2.08*2 m?2 7.488
RAZEM 35.238
151 KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej. Montaz systemowych tasm uszczelniajg- cych od |m
d.14/0123-04 strony zewnetrznej i od strony wewnetrznej, na styku oscieznicy oscieza stolarki
analogia zewnetrznej dla zapewnienia szczelno$ci potgczenia
Krotno$¢ = 2
<okno O1>(1.50+0.92)*2*2 m 9.680
<okno 02>(1.20+1.20)*2*3 m 14.400
<okno O3 i 03*>6.81*4 m 27.240
<okno 04>(2.40+1.20)*2*4 m 28.800
<okno 05 i 05*>3.60*2 m 7.200
<okno 06>8.65*1 m 8.650
<okno O7 i 7*>5.10*4 m 20.400
<okno 08>(1.80+2.08)*2*2 m 15.520
<okno 09>(0.92+1.32)*2*2 m 8.960
<okno O011>(0.90+2.08)*2*2 m 11.920
<okno 012>(1.20+1.90)*2*4 m 24.800
<okno 013>(1.10+1.90)*2*1 m 6.000
<Dz1>(2.40+2.60)*2*1 m 10.000
<Dz2>(1.20+2.35)*2*2 m 14.200
RAZEM 207.770
152 Dostawa stolarki okiennej drewnianej fabrycznie wykonczonej, wykonanej z drew- | kpl.
d.14|kalk. wiasna |nakpl. litego malowanej w kolorze biatym, zestaw trzyszybowy niskoemisyjny 4/
14Kr/4/14Kr/4, U<1,0 W/m2K, stolarka rozwierno-uchylna, okucia ob- wiedniowe z
funkcjg mikrowentylaciji i regulacjg w trzech ptaszczyznach z zabez- pieczeniem
antywywazeniowym i blokadg obrotu klamki, gwarancja min. 5 lat. Specyfikacja sto-
larki zggodnie z zestawieniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - obsadzenie podokiennikéw szt
d.14/0129-02 wewnetrznych i ponowny montaz podokiennikéw zewnetrznych uprzednio zdemon-
towanych
31*2 szt 62.000
RAZEM 62.000
154 Dostawa parapetéw wewnetrznych granitowych gr. 3 cm i szerokosci 25 cm m
d.14|kalk. wtasna
45.65 m 45.650
RAZEM 45.650
155|KNNR-W 3 |Reczna rozbidrka elementow zelbetowych-rozbiorka fragmentu stropu zelbetowego| m3 bet.
d.14/0403-03 nad klatkg schodowg w celu osadzenia wytazu stropowego z uwagi na warunki roz-
biérki zastosowano wsp. 1.6 do R
0.70*0.60*0.20 m3 bet. 0.084
RAZEM 0.084
156| KNNR 2 W ytazy dachowe fabrycznie wykonczone. Montaz wytazu stropowego 70x130 w m2
d.14/1105-02 klasie EI30
analogia
0.70*1.30 m?2 0.910
RAZEM 0.910
157 Dostawa nawietrzakéw higrosterowanych montowanych w ramiakach okiennych (szt
d.14|kalk. wiasna |wydajno$¢ ok. 30 m3/h)
40 (szt 40.000
RAZEM 40.000
15/0ddymianie klatki schodowej
158 KNNR-W 3 |Reczna rozbidrka elementow zelbetowych-rozbiorka fragmentu stropu zelbetowego| m3 bet.
d.15/0403-03 nad klatkg schodowg w celu wykonania oddymiania klatki schodowej - z uwagi na
warunki rozbiorki zastosowano wsp. 1.6 do R
1.20*2.78*0.20 m3 bet. 0.667
RAZEM 0.667
159/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki podwajnie m?2
d.15/0508-02
4.00*2.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
160| KNP 01 Ustawienie tréjnoga trojn.
d.15/0214-01.01
1 trojn. 1.000
RAZEM 1.000
161 KNP 01 Rozebranie tréjnoga trojn.
d.15/0214-02.01
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1 trojn. 1.000
RAZEM 1.000
162| KW Dostawa klap oddymiajacych potaciowych do odprowadzania dymu i gorgca w sys- | 8,50
d.15 kpl. temie grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej. Klapa z atestem CNBOP,
np.: typ KDP-FSP-P1-07 wykonana i certyfikowana zgodnie z EN 12101-2:2003.
Klapy wyposazone w dwa sitowniki sterowane centralg systemu oddymiania
3 8,50 3.000
RAZEM 3.000
163|KNR 0-151 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej wytazu dacho- |m
d.15/0526-01 wego
analogia
0.90*2*3+1.50*2*3 m 14.400
RAZEM 14.400
164 KNR 0-151 | Osadzenie okien w potaci dachowej okien potaciowych szt.
d.15/0526-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
165/ KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- tach me- |m2
d.15/2011-11 talowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa 75 - 02 - obudowa szy-
bu oddymiajgcego klatke schodowg
3.20*3.30+0.5*(3.30+2.50)*1.10*2+2.50*3.20 m?2 24.940
RAZEM 24.940
166/ KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej kar- piowki m?2
d.15/0502-02 podwdjnie w koronke - powierzchnia do 10 m2
poz.159-3*0.66*1.40 m?2 5.228
RAZEM 5.228
16 Roboty malarskie
167|KNNR 2 Fluatowanie tynkéw zewnetrznych m?2
d.16/1405-05
poz.59 m2 11.275
RAZEM 11.275
168 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m?2
d.16/1405-02
poz.167 m2 11.275
RAZEM 11.275
169/ KNNR 2 Fluatowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich m?2
d.16/1401-07
Parter:
<1.1>(4.86+8.30)*2*3.00-2.60*2.50 m?2 72.460
<1.2>(5.21+6.54+0.53)*2*3.00-2.60*2.50 m?2 67.180
<1.3a>3.10*2.54 m?2 7.874
<1.3b>3.70*2.54 m?2 9.398
<1.4>(2.78+9.25)*2*2.54+8.13<pow. $ciany pod schodami>-(2.30*2.20+1.00* m?2 56.187
2.05*3+0.90*2.05)
<1.5>(5.46+9.25+0.53)*2*2.54-1.00*2.05*2 m?2 73.319
<1.6>3.54*2.54+(2.32+0.51)*2*2.54-(1.00*2.05*4+0.90*2.05)+0.35*2.54+0.51* | m?2 15.507
2.54
<1.7>(3.54+2.21)*0.54<pow. do wysok. 2,0 m oktadzinowane ptytkg> m?2 3.105
<1.8>(1.98+0.21+1.52+1.56+2.54)*0.54<pow.do wys.2,0 m oktadzinowane ptytka- | m2 4.217
m2>
<1.9>(1.16+2*2.32)*2.54-(1.00*2.05-0.90*2.05) m?2 14.527
<1.10>(1.16+2%1.83)*2.54 m?2 12.243
<1.11>(0.07+0.92+0.17+1.83)*2*2.54-0.90*2.05 m?2 13.344
<1.12>(4.85+3.14)*2*2.54-0.90*2.05*2 m?2 36.899
<1.13i1.14>9.10*2.54-1.00*2.05 m?2 21.064
<sufit>198.2 m?2 198.200
Piwnica:
poz.4+116.7<sufit piwnicy> m2 367.170
RAZEM 972.694
170 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjna trzykrotnie bez grunto- | m2
d.16/1401-06 wania
932.506 <poz.163> m?2 932.506
RAZEM 932.506
171|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoinowa- | m?2
d.16/1402-06 nych szpachlowanych
poz.60 m?2 501.558
<1.6>3.54*2.54-1.00*2.05*2 m?2 4.892
<1.7>(1.64+1.40+0.43+0.10+1.00+0.92+1.31*2+0.10+1.02)*0.54 m?2 4.984
<1.8>(1.80+1.40+0.57+2.14)*0.54 m?2 3.191
<1.13 >7.10*0.50 m?2 3.550
<1.14>9.10*0.50 m?2 4.550
RAZEM 522.725
172/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa podtég drewnianych-malowanie m2
d.16/1509-01 drewnianej podbitki dachowej
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0.90*25.70*2 m?2 46.260
RAZEM 46.260
17| Elementy slusarsko-kowalskie
173 KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim m
d.17/1301-01 stopniu jednoptaszczyznowe. Balustrada schodow ze stali nie- rdzewnej. Materiat:
stal nierdzewna AISI 304, wykonczenie powierzchni: polerowana, porecz: D 42,
4x2, supek: D 42,4x2, wypetnienie: d12
11.5+8.0+4.50<balustra wew.klatki schodowej,pochyini dla NPS i zewn. schodéw |m 24.000
wyréwn.>
RAZEM 24.000
174 KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach. Pochwyt Scieny ze stali nierdzewnej. Materiat: |m
d.17/1301-02 stal nierdzewna AISI 304, wykonczenie powierzchni: polerowana, porecz: D 42,
4x2, wspornik + rozeta mocujgca
10+8.0+3.00<pochwyty zewn.schodéw wyréwnawczych,pochylni dla NPS i wewn. |m 21.000
kl. schod.>
RAZEM 21.000
175/KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach m
d.17/1301-02
3.75*2<pochwyty ochronne na murkach loggii> m 7.500
RAZEM 7.500
176/ KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste. Balustrada balko- nowaze |m
d.17|1301-04 stali nierdzewnej. Materiat: stal nierdzewna AlISI 304, wykoncze- nie powierzchni:
polerowana, porecz: D 42,4x2, supek: D 42,4x2, wypetnienie: d12
2.50*4+3.00 m 13.000
RAZEM 13.000
177|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.17/1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18| Elementy zewnetrznego zagospodarowania
178/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- |m3
d.18/0218-01 fozu - z zastosowaniem pompy do betonu
2.64*6.20*0.12+0.5*0.15*0.35*(2.00*2+5.20)*4+1.60*2.55*0.12+0.5*0.15*0.35* | m3 3.858
1.60*4+1.50%1.50*0.12<schody zewnetrzne i spoczniki>
RAZEM 3.858
179 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.18/0104-04 $r. do 14 mm
0.180<sciany fundamentowe wys. 0,90 m schodéw zewnetrznych> t 0.180
RAZEM 0.180
180| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.18/0104-01 14 mm
0.040<sciany fundamentowe schodéw zewnetrznych> t 0.040
RAZEM 0.040
181|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg | m?2
d.18/1120-03
6.20*2.70+(6.10+7.17+8.44+9.85)*0.15<schody gtéwne> m?2 21.474
1.60*2.55+1.60*0.15*4+1.50*1.50+1.50*0.15*3<schody boczne i spocznik na ele- |m?2 7.965
wacji tylnej>
(0.30+0.10)*7.80<zwienczenie murka $ciany oporowej pochylni dla NPS> m?2 3.120
RAZEM 32.559
182|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej|m
d.18/1119-05 15cm
12.70+0.15*4<schody gtéwne+pochylnia dla NPS> m 13.300
2.55+0.15*4+1.80+2*0.15<schody boczne+spocznik na elewacii tylnej> m 5.250
RAZEM 18.550
183|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I- |m
d.18/0401-01 Il
49 m 49.000
RAZEM 49.000
184/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.18/0407-01 spoin zaprawg cementowg
poz.183 m 49.000
RAZEM 49.000
185/KNR 2-31 W arstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m2
d.18/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
186| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.18/0114-07 cm
poz.185 m2 92.000
RAZEM 92.000
187|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- | m2
d.18/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
poz.185 m2 92.000

Norma PRO Wersja 4.03




Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 92.000
188/ KNNR 6 Nawierzchnia opaski z kostki kamiennej granitowej surowo-tupanej 7/9 cm na pod- | m2
d.18/0302-04 sypce z miatu kamiennego
poz.185 m2 92.000
RAZEM 92.000
189/KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-Il dostarczonego samochodami samo-|m3
d.18/0311-01 wytadowczymi
0.5%(0.70+0.15)*7.50%1.30 m3 4.144
RAZEM 4.144
190 KNNR 6 Nawierzchnia pochylni dla NPS z kostki kamiennej granitowej suruwo-tu- panej 7/9 |m2
d.18/0302-04 cm na podsypce z miatu kamiennego
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
191/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.18/0218-01
100*0.10 m3 10.000
RAZEM 10.000
192|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m?2
d.18/0401-04
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
193 Obnizenie kraweznika kamiennego do wys. 3 cm. Ostrozny demontaz istniejggo  |m
d.18|kalk. wtasna | kraweznika z rozebraniem istniejgcej tawy, pogtebienie rowka, wykonanie fawy be-
tonowej pod kraweznik i ponowne ustawienie obnizonego kraweznika z obustron-
nym obiciem betonem
18 m 18.000
RAZEM 18.000
194 KNNR 10 Stabilizacja stupkéw ogrodzen i bram na gruntach organicznych przez obetonowa- |stup.
d.18/0710-02 nie stupka
4 stup. 4.000
RAZEM 4.000
195 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur ér. 70 mm o roz- |m
d.18/1804-11 stawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
33 m 33.000
RAZEM 33.000
196 Dostawa i montaz stalowego ogrodzenia palisadowego pretowego z prefabrykowa- |m
d.18|kalk. wkasna |m nych segmentéw wys. 1,5 m mocowanych do stupkéw stabilizowanych w dotach
fundamentowych. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
grafitowym
5 m 5.000
RAZEM 5.000
197 Dostawa i montaz furtki jednoskrzydtowej 100/150 cm zamykanej na klucz z za- | kpl.
d.18|analogia mkiem patentowym. Furtka ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze ogrodze-
nia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
198 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.18/0205-01
1.15*2.00*0.25 m3 0.575
RAZEM 0.575
199 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.18/0290-02 neos$r.do7 mm
0.060 t 0.060
RAZEM 0.060
19| Przylgczenie odwodnienia loggii do kanalizacji deszczowej
200|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.19/0501-02
0.50*10.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
201|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.19/0408-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
202| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.19]0422-02 160 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
203| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk o $r. szt
d.19/0421-02 zewn. 160 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
204|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o polgczeniach |szt.
d.19/0211-03 wciskowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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205/KNNR 4 Piony deszczowe wewnetrzne z PVC $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.19/0214-01
1.0*2 m 2.000
RAZEM 2.000
206/ KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.19]0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
207|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.19/0804-01
poz.201 m 10.000
RAZEM 10.000
208/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.19/0501-04
poz.200 m2 5.000
RAZEM 5.000
209/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.19/0501-01
poz.200 m2 5.000
RAZEM 5.000
210|KNNR 8 W stawienie tréjnika z PCW o $r.160 mm uszczelnianego pierscieniami gumowymi | szt.
d.19/0209-04 w wykopie
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/ Wyréwnanie poziomu posadzki w pomieszczeniach:1.2, 1.3a, 1.3b, 1.13i 1.14
211|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.20/0604-01
47.2 m?2 47.200
RAZEM 47.200
212|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.20/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.211 m2 47.200
RAZEM 47.200
213|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.20/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2
poz.212 m2 47.200
RAZEM 47.200
214/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.20/1201-03
10.72*0.35 m3 3.752
RAZEM 3.752
215/KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.20{1201-01
poz.211*0.10 m3 4.720
RAZEM 4.720
21|Rusztowania
216/ KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.21/1501-01
9.60*9.00*2+25.50*6.00+25.50*4.00 m?2 427.800
RAZEM 427.800
217 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.21
22|Inne
218|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m2
d.22/1102-01 tarte na ostro
analogia
1.15*0.24*16+1.15*1.60 m?2 6.256
RAZEM 6.256
219|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m2
d.22/1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
analogia Krotno$¢ = 3
1.15*0.24*16+1.15*1.60 m?2 6.256
RAZEM 6.256
220| KNR W-01 Frezowanie nowych podtozy betonowych. Frezowanie lub szlifowanie powierzchni | m?2
d.22/0101-02 czotowej podstopnic schodoéw konczgcych gorny bieg schodo- wy na | pietro cele
reptofilaciji stopni
0.18*1.30*3 m?2 0.702
RAZEM 0.702
221/KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 1 m2 szt.
d.22/1215-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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222 Oczyszczenie i pogtebienie istniejacej studzienki schtadzajgcej w obrebie pomiesz-| kpl.
d.22|analogia kpl. czenia 0.3 w piwnicy budynku, przetarcie Scian zaprawg cementowo-
wapienng, osadzenie kraty pomostowej i udroznienie przykanalika sanitarnego od-
prowadzaja- cego ztad spuszczonej wody do kanalizacji sanitarnej. Krata pomosto-
wa typu RAPMET osadzona w katownikach zabezpieczonych antykorozyjnie przez
cynko- wanie i zabetonowanych w warstwie posadzkowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
223 Dostawa segmentowej drabiny aluminiowej o wysokosci zapewniajgcej dostep szt
d.22|kalk. whasna |doszt dachu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
224 Montaz kotnierzy ogniochronnych zaciskowych na rurach palnych pcv kanalizacji | kpl.
d.22|kalk. wtasna | sanitarnej w miejscach przejsc instalacyjnych w stropie nad piwnicg
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
225 Opracowanie instrukcji ochrony przeciwpozarowej dla obiektu oraz oznakowanie  |kpl.
d.22|kalk. wtasna | wyposazenie obiektu w podreczny sprzet kasniczny zgodnie z instrukcjg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
226 Dostawa urzadzenia technicznego zapewniajgcego dostep osobom niepetnospraw-|kpl.
d.22|kalk. wtasna |nym do pomieszczen zlokalizowanych na | pietrze budynku, z ktérych te oso- by
moga korzysta¢ wraz z instalacjg urzgdzenia, instrukcjg obstugi oraz szkole- niem
personelu z zakresu obstugi urzadzenia - naschodowy transporter ggsienico- wy
typu YOLLY lub réwnowazny. Transporter musi umozliwia¢ pokonywanie zakre-
téw pod kagtem prostym na spocznikach o wymiarach 120 cm na 150 cm, Oczeki-
wane parameyty techniczne: a) maksymalne obcigzenie (1 osoba + woézek): nie
mniej niz 130 kg, b) maksymalna masa wtasna urzadzenia do 60 kg c) zasieg mi-
nimalny: 20 pieter d) silnik elektryczny, akumulator: 12 VV 24 Ah, czas tadowania do
8 godz. e) pochylenie schodéw: max. 35 stopni f) wysoko$¢ stopni: do 18 cm @)
gwarancja: min. 24 miesigce
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
227 Montaz wkiadek patentowych do zamkoéw - system klucza generalnego (wedtug kpl.
d.22|kalk. wtasna |systemu inwestora LOB)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
228 Tablica pamigtkowa 60x50 cm z mosigdzu kpl.
d.22|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
229 Piktogramy ,numeracja i oznakowanie drzwi wewnetrznych ze stali nierdzewnej kpl.
d.22|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
230 Pochwyty dla oséb niepetnosprawnych-wc dla niepetnosprawnych szt
d.22|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
231 Montaz uchwytéw na reczniki szt
d.22|kalk. wtasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
232 Montaz podajnikéw papieru toaletowego w toaletach przy salach szt
d.22|kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
233 Montaz podajnikéw papieru toaletowego w tazienkach pokojowych szt
d.22|kalk. wtasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
234 Montaz podajnikdw na reczniki papierowe szt
d.22|kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
235 Montaz dozownikéw na mydto w toaletach przy salach szt
d.22|kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23| Scianki systemowe
236/ KNR-W 2-02 |Scianki kabin WC z drzwiami m2
d.23/1029-05 ana-
logia
(1.64+0.10+0.57+1)*2.0 m?2 6.620
RAZEM 6.620
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