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Roboty budowlane zamienne polegajace na budowie budynku nr 11 w zespole patacowo-parkowym Fundacji "Krzyzowa" dla Po-
rozumienia Europejskiego w miejscowosci Krzyzowa 7. Branza sanitarna

1|PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | DRENAZ OPASKOWY
1/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cemen-|m2
d.1/0803-05 towo-piaskowej
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
2/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie-zast. wsp. 1.7 z uwa- |m2
d.1/0801-02 gi na zaktadang grubos¢ podbudowy réwng 25 cm
Krotno$¢ = 1.7
poz.1 m2 3.200
RAZEM 3.200
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1]0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I
0.80*0.8*10.0 m3 6.400
RAZEM 6.400
4|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z kamienia twardego o grubosci ponad 85 cm. otw.
d.1/0344-12 Otwor o przekroju ok. 0,4 m2
Krotno$¢ = 4
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podsypka i obsypka rurociggéw z materiatow sypkich o grub.25 m2
d.1/0501-04 cm
0.80*10.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
poz.5 m?2 8.000
RAZEM 8.000
7/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych | m3
d.1/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
z.0.2.11.4. cm) - kat.gr. I-Il - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
poz.3 m3 6.400
-0.80*10.0*0.20 <podsybka i zasypka > m3 -1.600
-(0.80-0.16)*10.0*0.16<obsypka> m3 -1.024
RAZEM 3.776
8/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. I-|m3
d.1/0108-05 I1-zatozono rozplantowanie nadmiaru ziemi w obrebie nieruchomosci w miejscu
wskazanym przez Inwestora
poz.3-poz.7 m3 2.624
RAZEM 2.624
9/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamknigcie stozkiem|szt
d.1]0517-01 betonowym
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1/0706-02 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 |Drenaz z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1/0408-01
84 m 84.000
RAZEM 84.000
13/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. m3
d.1/0608-01
84*0.6*0.15 m3 7.560
RAZEM 7.560
14| KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
84*0.6*0.5 m3 25.200
RAZEM 25.200
15/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi sposo- | m?2
d.1/0201-04 bem recznym
(0.70+0.75)*2*84*120% m?2 292.320
RAZEM 292.320
16/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1/0113-01
poz.1 m2 3.200
RAZEM 3.200
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17/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1/0113-05
poz.1 m2 3.200
RAZEM 3.200
18/ KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.1/0302-01 kowej- odtworzenie wczesniej zdemontowanej nwierzchni z kostki kamiennej
poz.1 m2 3.200
RAZEM 3.200
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych. Regulacja piono- |szt.
d.1|1406-02 wa czyszczakéw zeliwnych podejsc odptywowych kanalizacji deszczowej
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|WEWNETRZNE INSTALACE ZIMNEJ WODY | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
20| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.2/0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
analogia do 90 mm. Przejscie PE/STAL Dn 63/50
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-19 Przej$cia wodociggu przez Sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm dla prze;j.
d.2/0217-01 przytaczy wodociggowych o $r.nom. 110 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 150
analogia mm
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-15 Filtr siatkowy skosny Dn 50 mm szt.
d.2/0112-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-15 Zwor elektromagnetyczny, np.: Danfoss EV220B 32B + cewka typ BE 230 V + szt.
d.2|0112-06 uktad RO do recznego otwierania zaworu
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24| KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne z segmentem na gasnice szt.
d.2/0120-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR-W 2-15 | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.2/0138-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 0-31 Rurociagi z rur wielowarstwowych o $r. 16x2,0 mm uktadane w otulinie z pianki m
d.2/0202-01 PE
analogia
249 m 249.000
RAZEM 249.000
27|KNR 0-31 Rurociagi z rur wielowarstwowych o $r. 20x2,0 mm ukfadane w otulinie z pianki PE|m
d.2/0202-03
analogia
47 m 47.000
RAZEM 47.000
28|KNR 0-31 Rurociagi z rur wielowarstwowych o $r. 25x2,5 mm uktadane w otulinie z pianki m
d.2/0202-03 PE
analogia
63 m 63.000
RAZEM 63.000
29|KNR 0-31 Rurociagi z rur wielowarstwowych o $r. 32x3,0 mm uktadane w otulinie z pianki m
d.2/0202-03 PE
analogia
92 m 92.000
RAZEM 92.000
30/ KNR 0-31 Rurociagi z rur wielowarstwowych o sr. 50x4,0 mm ukfadane w otulinie z pianki PE|m
d.2/0202-03
analogia
55 m 55.000
RAZEM 55.000
31/ KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.2/0106-03 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
z.sz.3.4.
9903-2
61 m 61.000
RAZEM 61.000
32/ KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.2/0106-05 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
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53 m 53.000
RAZEM 53.000
33| KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.2|0106-06 nych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
34| KNR 2-16 I1zolacja rur stalowych Dn25 mm otuling z pianki poliuretanowej o grubosci $cianki |m
d.2/0101-01 20 mm.
61 m 61.000
RAZEM 61.000
35/KNR 2-16 I1zolacja rur stalowych Dn40 mm otuling z pianki poliuretanowej o grubosci $cianki |m
d.2/0101-01 30 mm.
53 m 53.000
RAZEM 53.000
36|KNR 2-16 I1zolacja rur stalowych Dn50 mm otuling z pianki poliuretanowej o grubosci $cianki |m
d.2/0101-01 30 mm.
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
37/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2/0130-04 nalnej 32 mm-zawor antyskazeniowy EA-RV280
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38| KNR-W 2-15 | Analogia - Zawory termostatyczne do cyrkulacji o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0130-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.2/0130-01 nalnej 15 mm
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
40/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2/0130-03 nalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2/0130-03 nalnej 25 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2/0130-03 nalnej 40 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2|0130-03 nalnej 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44| KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do bate- |szt.
d.2/0107-01 rii
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
45/KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do ptu- |szt.
d.2|0107-05 czek ustepowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
46/ KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.2/0116-03 ptukanie, czynno$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+poz.31+p0z.32+p0z.33 m 628.500
RAZEM 628.500
47/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.2|0116-04 proba wodna cisnieniowa
poz.46 m 628.500
RAZEM 628.500
48| KNR 0-31 Baterie umywalkowe stojgce $r.15 mm montowane na obrzezu umywalki (w tym 1 |szt.
d.2/0111-02 szt. dla NP)
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
49| KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50| KNR-W 2-15 |Bateria zlewu stojgca o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.03




Norma PRO Wersja 4.03

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
51|KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0137-09
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
52| KNR-W 2-15 | Zawor czerpalny zetgczkg do weza szt.
d.2/0133-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53/KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.2|0203-05 murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
54 KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.2/0203-02 murowanych o grub. 1 ceg.
38 otw. 38.000
RAZEM 38.000
55/KNR 4-01 Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w $cianach m
d.2|0342-01
75 m 75.000
RAZEM 75.000
56| KNR 4-01 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet m
d.2/0326-02
poz.55 m 75.000
RAZEM 75.000
57 Mocowania systemowe instalacji rurowych (ciepta woda, zimna woda, cyrkulacja) |kpl.
d.2| kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR 707- Pompa cyrkulacyjna cwu wg PB kpl
d.2/0101-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/WEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
59| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.3/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
65 m 65.000
RAZEM 65.000
60| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.3/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
148 m 148.000
RAZEM 148.000
61/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.3/0208-04 kalnych o potgczeniach wciskowych
23 m 23.000
RAZEM 23.000
62| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach | podej.
d.3/0211-01 wciskowych
22 pode;j. 22.000
RAZEM 22.000
63| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |pode;j.
d.3/0211-03 wciskowych
11 pode;j. 11.000
RAZEM 11.000
64| KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.3/0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/ KNR-W 2-15 |Wpusty posadzkowy sciekowy z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm szt.
d.3/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-02
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
67| KNR-W 2-15 |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3/0222-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
69| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (w tym 1 szt. dla NP) | kpl.
d.3/0230-02
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11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
70/KNR 2-15 Montaz zlewow kwasoodpornych (1 zlewozmywak 2-kom z ociekaczem oraz 1 ko- |szt.
d.3|0220-02 mora gospodarcza)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu dolnoptuk (w tym 1 szt. dla NP) kpl.
d.3/0233-03
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
72/KNR 2-15/  |Elementy montazowe - stelaze do miski ustegpowej montowane przy $cianie (w tym | kpl.
d.3|GEBERIT 1 szt. dla NP)
0102-01
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
73 Wyposazenie dodatkowe w wezZle sanitarnym przeznaczone dla oséb niepelnos- | kpl.
d.3|kalk. wiasna |prawnych: porecz uchylna ( 2 szt. ) + porcz stata (1 szt.)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74 KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.3|GEBERIT
0105-02
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
75/KNR-W 2-15 |Montaz pisuaru. na stelazu wraz z zaworem sptukujgcym przyciskowym) kpl.
d.3/0233-03 Analogia pozyciji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76/ KNR-W 2-15 |Montaz kompletnych kabin prysznicowych z brodzikami (7 szt. kwadratowych 90 | kpl.
d.3/0231-04 cmi 1 szt. potokragta 90 cm)
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
77/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt.
d.3/0208-02 grubosci do 20 cm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
78/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.3/0206-02 boko$ci ponad 10 cm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
79| KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.3/0333-09 wapiennej
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
80/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3/0323-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4/ INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
81/KNR 2-15/ | Analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana15 x 1,2 m
d.4|GEBERIT
0601-02
153 m 153.000
RAZEM 153.000
82|KNR 2-15/ | Analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18 x 1,2 m
d.4|GEBERIT
0601-02
32 m 32.000
RAZEM 32.000
83|KNR 2-15/ | Analogia. Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28 x 1,5 m
d.4|GEBERIT
0601-03
19 m 19.000
RAZEM 19.000
84|KNR 2-15/ | Analogia. Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35 x 1,5 m
d.4|GEBERIT
0601-05
66 m 66.000
RAZEM 66.000
85/KNR 2-15/ | Analogia. Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42 x 1,5 m
d.4|GEBERIT
0601-05
22 m 22.000
RAZEM 22.000
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86| KNR 0-31 Przytacze trojnikowe do grzejnikéw tazienkowych z maskownicg - podtgczenie do | kpl.
d.4/0208-03 petli ogrzewania podtogowego
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
87|KNR 0-31 Podwajny kurek kulowy niklowany 2xGW 3/4" do grzejnikéw typu "V" kpl.
d.4/0208-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
88| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm. szt.
d.4/0418-11 Grzejniki dolnozasilane V33 600/1200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm. szt.
d.4/0418-11 Grzejnik boczniezasilany C33 600/1000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm.  |szt
d.4/0418-07 Grzejniki boczniezasilane C22 600/1000 (2 szt), C22 600/600 (1 szt.)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe montowane na $cianie szer. 500 mm i wys. 700 mm |szt
d.4/0206-04
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
92|KNR INSTAL |Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. - fazienkowe kol.
d.4/0305-04
8 kol. 8.000
RAZEM 8.000
93| KNR INSTAL | Srubunek grzejnikowy z odcieciem o $r.nom. 15 mm szt.
d.4/0309-02
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
94| KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawor termostatyczny szt.
d.4/0412-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
95|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal- m
d.4/0218-03 nych - ptukanie, czynno$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
p0oz.81+p0z.82+p0z.83+p0z.84+p0z.85 m 292.000
RAZEM 292.000
96 KNR 0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
d.4/0218-05 grzejni-
kow
14 szt. 14.000
grzejni-
kow
RAZEM 14.000
97/KNZ-15 23- |lzolacja rurociggow izolacjg z pianki PU gr. 20 mm dla ruroc. o sredn. 15 mm m
d.4/01 KNZ-15
23-01
153 m 153.000
RAZEM 153.000
98/ KNZ-15 23- |lzolacja rurociggow izolacjg z pianki PU gr. 20 mm dla ruroc. o sredn. 18 mm m
d.4/01 KNZ-15
23-01
32 m 32.000
RAZEM 32.000
99/KNZ-15 23- |lzolacja rurociggow izolacjg z pianki PU gr. 30 mm dla ruroc. o sredn. 28 mm m
d.4/01 KNZ-15
23-01
19 m 19.000
RAZEM 19.000
100|KNZ-15 23- |Izolacja rurociggéw izolacjg z pianki PU gr. 30 mm dla ruroc. o $redn. 35 mm m
d.4/01 KNZ-15
23-01
66 m 66.000
RAZEM 66.000
101|KNZ-15 23- |l|zolacja rurociggéw izolacjg z pianki PU gr. 40 mm dla ruroc. o $redn. 42 mm m
d.4/01 KNZ-15
23-01
22 m 22.000
RAZEM 22.000
102 KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.4/0203-02 murowanych o grub. 1 ceg.
32 otw. 32.000
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RAZEM 32.000
103|KNR 4-01 Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w $cianach m
d.4/0342-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
104 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet m
d.4/0326-02
poz.103 m 42.000
RAZEM 42.000
105/KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe natynkowa dla 12 i14 obwodoéw szt.
d.4/0211-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106/ KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe natynkowa dla 10 obwodéw szt.
d.4/0211-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe dla 12 obwodoéw szt.
d.4/0211-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4/0412-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
109/ KNR-W 2-19 | Montaz tuleji ostonowych dla przej$¢ rur przez przegrody z wypetnieniem piankg | kpl.
d.4/0306-01
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
110|KNR 707- Pompa obiegowa 0,2m3/h, dp=25 kPa kpl
d.4/0101-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR 707- Pompa obiegowa 2,5 m3/h, dp=40 kPa kpl
d.4/0101-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal- m
d.4/0218-04 nych - préba wodna cisnieniowa
poz.95 m 292.000
RAZEM 292.000
113|KNR 0-31 zawor réwnowazacy, DN 15, 1/2GW, braz, z zaworem pomiarowym i zaworem ku- | kpl.
d.4/0307-02 lowym
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
114/ KNR 0-31 zawor réwnowazacy, DN 25, 1GW, braz, z zaworem pomiarowym i zaworem kulo- | kpl.
d.4/0307-02 wym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
115|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.4/0411-01 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
116/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 |szt.
d.4/0411-04 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
117|KNR 0-31 Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z sitowni- |kpl.
d.4/0307-03 kiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 25 mm. Zawér 3-drogowy
dn 25 z sitownikiem kvs.8.0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118/ KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyj- | m2
d.4/0301-01/02 |na; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - interpolacja (bez izolacji termicznej uwzgled-
nionej w czesci budowlanej)
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
119/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyj- | m2
d.4/0301-02 na; rurociggi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C- interpolacja (bez izolacji termicznej uwzgled-
nionej w czesci budowlanej)
14.8 m?2 14.800
RAZEM 14.800
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120/ KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyj- | m2
d.4/0301-02/03 | na; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 200 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - interpolacja (bez izolacji termicznej uwzgled-
nionej w czesci budowlanej)
144 m2 14.400
RAZEM 14.400
121/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyj- | m2
d.4/0301-04 na; rurociggi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C (bez izolacji termicznej uwzglednionej w czgsci
budowlanej)
89.2 m?2 89.200
RAZEM 89.200
122|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP10/16 (10 obwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.4/0306-09
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP12/16 (12 obwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.4/0306-09
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
124 KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm - interpo- | m?2
d.4/0308-01/02 |lacja
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
125/ KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.4/0308-02
14.8 m?2 14.800
RAZEM 14.800
126/ KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 mm - interpo- | m?2
d.4/0308-02/03 |lacja
144 m2 14.400
RAZEM 14.400
127|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm m2
d.4/0308-04
89.2 m?2 89.200
RAZEM 89.200
128 KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm - interpolacja m2
d.4/0308-05/06
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
129|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.4/0308-06
14.8 m?2 14.800
RAZEM 14.800
130| KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 mm - interpolacja m2
d.4/0308-06/07
144 m2 14.400
RAZEM 14.400
131|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm m2
d.4/0308-08
89.2 m?2 89.200
RAZEM 89.200
5/INSTALACJA POMPY CIEPLA
132| KNR-W 2-15 |Montaz pompy ciepta powietrze-woda typu LA 25T lub réwnowaznej. Niskotempe- | pompa
d.5/0501-03 raturowa, wysokowydajna pompa ciepta do ustawienia wolnego lub przy $cianie, Il
analogia stopnie mocy, zredukowane natezenie hatasu, zintegrowany cieptomierz, (w komp-
lecie ogranicznik pragdu rozruchowego oraz menedzer pompy z kpl. czujnikow),
temp. zasilania do 58 st. C
1 pompa 1.000
RAZEM 1.000
133 Przedtuzenie gwaranciji do 5 lat na pompe ciepta szt
d.5|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134 KNR 2-15 Montaz zasobnika buforowego V=500 dm3 z grzatkg elektryczng o mocy 7,5 kW |szt.
d.5/0501-01 (400V) np.: PSW 500 lub réwnowazny
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR 2-15 Montaz podgrzewacza cwu wolnostojgcego o poj. V=500 litréw (wezownica 5,6 szt.
d.5/0501-01 m2) z grzatkg elektryczng 7.5kW (400V), np. WW SP 556 lub réwnowaznego
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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136|KNR 7-07 Elektroniczna pompa obiegowa UPH 90-32 (lub réwnowazna ) o wysoko$¢ pod- | kpl.
d.5/0101-01 noszenia 9,0 m przy przeptywie 2,8m3/h; sterowanie inpulsowe. DN32, Do DDV
analogia 32/ WPG 32
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
137 Kombinowany podzespdt DDV 32 z ostong izolacyjng lub réwnowazny przeznaczo-|kpl.
d.5|kalk. witasna |ny do fatwego przytgczenia: pompy ciepta, zasobnika buforowego, zasobnika ciep-
tej wody (poprzez zatgczony element T) i systemu ogrzewania ( w komplecie 2 za-
wory odcinajgce, 2 bypassy, grupa bezpieczenstwa z manometrem i mozliwoscig
podtgczenia naczynia przeponowego ) - maks. przeptyw do 2,5 m3/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
138/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5/0333-12 towo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
139|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.5/0323-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
140/ KNR 2-15 Naczynie przeponowe Reflex NG 80 szt.
d.5/0507-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 2-15 Naczynie przeponowe Refix DT 60 szt.
d.5/0507-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1/2" szt.
d.5/0408-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 3/4" szt.
d.5/0408-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.5/0705-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
145/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.5/0713-01 tych. Przewdd komunikacyjny EVL 10U miedzy menedzerem, a zewnetrzng jed-
nostkg pompy ciepta
16 m 16.000
RAZEM 16.000
6/ POMPOWNIA POZAROWA
146|KNR 13-13 |Dostawa, montaz i badania kontrolne poprawnosci dziatania z protokotem ciscienia | kpl.
d.6/0501-02 i wydajnosci pompowni pozarowej, np.: COR-2 Helix VE604/VR-WMS lub réwno-
analogia waznej + z uktadem pomiarowym do testowania pracy pompowni pozaowej UP 40
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|\WENTYLACJA
7.1/ Przewody wentylacyjne ocynkowane
147|KNR 217 Przewody wentylacyjne kotowe typu B/I, o udziale ksztattek do 55%, z blachy stalo-| m2
d.7.1]0114-0200 |wej: ocynkowanej ; Srednica ponad 100 do 200 mm
34.05 m?2 34.050
RAZEM 34.050
7.2|1zolacje kanatéw
148 KNR 916 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimat.o przekr. okraggtym i udziale ksztattek 35- |m?2
d.7.2/0214-0200 55%,matg lamel. ALUL o gr,40, mm mocow.na szpilki zgrzewane,
poz.147 m2 34.050
RAZEM 34.050
7.3 Anemostaty
149|KNR 217 Anemostaty kotowe typu D, o $rednicy: do 160 mm .Analogia. Zawor wentylacyjny |szt
d.7.3/0140-0100 |100
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7.4/ Kratki wentylacyjne
150/ KNR 217 Kratki wentylacyjne, do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodzie: ponad |szt
d.7.4/0138-0300 1200 do 1400 mm - typ A. Analogia. Kratka 150x100
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7.5|Przepustnice p/poz
151 KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.7.5/0131-03 315 mm Analogia klapy P/Poz EI120 fi 125
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.do szt.
d.7.5/0131-03 315 mm Analogia klapy P/Poz EI120 fi 100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.6/ Czerpnie, wyrzutnie,podstawy i ttumiki
153| KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm- fi=160mm szt.
d.7.6/0147-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154 KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm -fi=160mm szt.
d.7.6/0147-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155/ KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm (ttumiki fi160-L= szt.
d.7.6/0155-03 600 2szt )
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.7/ Centrale wentylacyjne
156| KNR 217 Montaz Centrala podwieszana nawiewna, filtrem i nagrzewnig elektr. Vn=220 m3/ |szt
d.7.7/0323-0100 |h;dP=100Pa,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 217 Montaz Centrala podwieszana nawiewna, filtrem i nagrzewnig elektr. Vn=220 m3/ |szt
d.7.7/0323-0100 |h;dP=100Pa - automatyka centrali wentylacyjnej
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
158 KNR 217 Montaz wentylatoréw kanatowych fi 125 szt
d.7.7/0204-0200
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 217 Montaz wentylatoréw kanatowych fi 100 szt
d.7.7/0204-0100
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
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